
PROTEÇÃO PARA 
OS CILINDROS DA 
LANÇA, BRAÇO E 
CAÇAMBA

ESTEIRA DE 
BORRACHA

BRAÇO LONGO
E17C - 1.120 mm
E26C - 1.350 mm

TERCEIRA FUNÇÃO 
BIDIRECIONAL 
PARA MARTELETE/
TESOURA/
PERFURATRIZ

SISTEMA DE 
IÇAMENTO 
PARA 
TRANSPORTE

CONTRAPESO 
EXTRA

MANGUEIRAS 
HIDRÁULICAS 
SEPARADAS
Facilidade de 
manutenção.

MINIESCAVADEIRAS
E17C & E26C

TOLDO COM 
PROTEÇÃO 
TOPS
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MOTOR MECÂNICO 
TIER 4 FINAL,
ACESSO AMPLO 
AO MOTOR
Filtro de combustível, 
separador de água, 
filtro de ar, filtro de 
óleo do motor.

DUAS VELOCIDADES  
DE TRANSLAÇÃO
Acionamento na alavanca.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
MINIESCAVADEIRAS

MODELO E17C E26C

MOTOR

Marca e modelo KUBOTA D902 KUBOTA 1305

Potência líquida hp (kW)@ rpm) 16,8  (12,5 ) @2.300 23,2 (18,5) @2.400

Torque líquido máximo (Nm@ rpm) 54 @1.900 81 @1.600

SISTEMA HIDRÁULICO

Vazão total (L/min) 37,6 55,2

Pressão de alívio do sistema (psi) 3.046 3.191

SISTEMA DE GIRO

Velocidade de giro (rpm) 9,5 9,1

TRANSLAÇÃO

Velocidade máxima (km/h) 4,3 4,5

RODANTE

Largura da sapata (mm) 230 250

Material da sapata Borracha Borracha

BRAÇOS

Comprimento do braço de escavação (mm) 960 1.120

Ângulo de giro do braço – Dir./Esq. (Graus) 54 / 70 50 / 75

Força de desagregação – Braço (kN) 8,5 14,6

Força de desagregação – Caçamba (kN) 15,5 21,1

ALCANCES

Profundidade máxima de escavação (mm) 2.200 2.420

Alcance máximo ao nível do solo (mm) 3.800 4.340

Altura de descarga (mm) 2.570 2.930

DIMENSÕES

Comprimento de transporte (mm) 3.480 4.030

Largura de transporte (mm) 990 1.500

Altura até o topo da cabine/toldo (mm) 2.320 2.500

Raio de giro traseiro (mm) 645 775

Raio de giro frontal (mm) 1.570 1.970

Lâmina – largura / altura (mm) 990 / 250 1.500 / 300

Peso operacional com cabine (kg) 1.770 2.650
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